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НАЗНАЧЕНИЕ
Дозиметр Радиаскоп-1A (далее дозиметр) предназначен для оценки мощности

дозы гамма-излучения в составе АСУТП.

Дозиметр может быть использован для контроля радиационного фона окружа-
ющей среды, радиационного загрязнения продуктов питания, строительных материа-
лов и других предметов.

Дозиметр не имеет дисплея и элементов питания, поэтому не может исполь-
зоваться автономно.

Дозиметр  эксплуатируется  при  подключении  к  персональному  компьютеру
(ПК) или программируемому логическому контроллеру (ПЛК) с использованием ин-
терфейса RS-485 (EIA-485) и протокола Modbus.

Также дозиметр может быть использован при подключении к смартфону с ОС
Андроид. Для этого необходим кабель OTG и переходник USB – RS-485 с контактом
питания +5 В от USB.

Дозиметр имеет звуковой излучатель и двухцветный светодиодный индикатор
для индикации режимов работы.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Таблица 1. Технические параметры дозиметра Радиаскоп-1А.

Параметр Значение

Используемый счётчик Гейгера – Мюллера Гамма-7 или 
СБМ-20

Диапазон измерения мощности дозы γ-излучения, мкР/ч 100 000

Напряжение питания счётчика Гейгера – Мюллера, В 400±20

Собственный фон счётчика Гейгера – Мюллера, с-1 не более 1

Чувствительность к гамма-излучению от источника 137Cs, мкР-1 60…75

Разброс относительной чувствительности к гамма-излучению, % ±15

Напряжение питания, В 4,6…30

Потребляемая мощность при напряжении питания 5 В, Вт не более 0,05

Потребляемая мощность при напряжении питания 24 В, Вт не более 0,20

Температура эксплуатации минус 50°С…
+60°С

Габаритные размеры, мм 114х36х26

Масса, кг 0,060
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
Таблица 2. Комплект поставки.

Наименование изделия Количество, шт

Дозиметр Радиаскоп-1А 1

Винтовой клеммник 15EDGK-3.81-04P 1

Держатель (по запросу) 1

Кронштейн DIN-рейки (по запросу) 1

Паспорт 1

Упаковка 1

Руководство  по  эксплуатации  (РЭ)  в  бумажном  виде  не  поставляется.  По
запросу заказчика РЭ может быть выслано по электронной почте. РЭ доступно для
скачивания на сайте предприятия-изготовителя https://trirad.nucleron.ru/.

https://www.nucleron.ru/page_contacts.html https://trirad.nucleron.ru/

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
Ремонт  дозиметра  производится  на  предприятии-изготовителе  по  адресам,

указанным на сайте www.nucleron.ru.

МАРКИРОВКА  И ПЛОМБИРОВАНИЕ
Дозиметр предприятием-изготовителем не пломбируется.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА
Хранение  дозиметра Радиаскоп-1А в потребительской таре должно соответ-

ствовать условиям хранения 2(С) по ГОСТ 15150.

В помещениях для хранения дозиметра не должно быть паров кислот, щело-
чей, агрессивных газов и других примесей вызывающих коррозию.

Транспортирование должно производится любым видом транспорта в крытых
транспортных средствах в соответствии с условиями 2(С) по ГОСТ 15150.
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие электрических парамет-

ров дозиметра Радиаскоп-1A при соблюдении потребителем условий транспортиро-
вания, хранения и эксплуатации.

Все неисправности, возникшие при эксплуатации в период гарантийного срока
не по вине потребителя, изготовитель устраняет за свой счет.

Гарантийные обязательства выполняются при наличии паспорта дозиметра с
серийным номером, соответствующим номеру контроллера.

Гарантийный срок устанавливается в течение 12 месяцев от даты продажи.

Все  претензии  по  качеству  направлять  по  адресу  указанному  на  сайте
www.nucleron.ru.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЁМКЕ

Дозиметр Радиаскоп-1А заводской №

признан годным для эксплуатации.

М.П. Дата изготовления ______________________

Представитель ОТК ______________________

М.П. Дата продажи __________________

Представитель продавца __________________
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