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1 НАЗНАЧЕНИЕ

Дозиметр Радиаскоп-1A (далее дозиметр) предназначен для оценки мощности
дозы гамма-излучения в составе АСУТП.

Дозиметр может быть использован для контроля радиационного фона окружа-
ющей среды, радиационного загрязнения продуктов питания, строительных материа-
лов и других предметов.

Дозиметр не имеет дисплея и элементов питания, поэтому не может исполь-
зоваться автономно.

Дозиметр  эксплуатируется  при  подключении  к  персональному  компьютеру
(ПК) или программируемому логическому контроллеру (ПЛК) с использованием ин-
терфейса RS-485 (EIA-485) и протокола Modbus.

Также дозиметр может быть использован при подключении к смартфону с ОС
Андроид. Для этого необходим кабель OTG и переходник USB – RS-485 с контактом
питания +5 В от USB.

Дозиметр имеет звуковой излучатель и двухцветный светодиодный индикатор
для индикации режимов работы.

Рисунок 1. Внешний вид дозиметра Радиаскоп-1А.

Дополнительная информация о работе с дозиметром Радиаскоп-1А размеще-
на на сайте https://trirad.nucleron.ru/, qr-ссылка на рисунке 3.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дозиметр Радиаскоп-1А выполнен в корпусе из АБС пластика. Класс огнестой-
кости UL94-HB.

Для выполнения электрических соединений на корпусе имеется разъёмный
клеммный блок. Подключение проводов кабеля необходимо производить в ответные
части  винтовых клеммников.  Допустимо  применение  проводов  с  сечением  жилы
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0,2…1,5 мм2.  В дозиметре применяются клеммники 15EDGRC-3.81 с  ответной ча-
стью 15EDGK-3.81 или аналогичные.

Таблица 1. Технические параметры дозиметра Радиаскоп-1А.

Параметр Значение

Используемый счётчик Гейгера – Мюллера Гамма-7 или
СБМ-20

Диапазон измерения мощности дозы γ-излучения, мкР/ч 100 000

Напряжение питания счётчика Гейгера – Мюллера, В 400±20

Собственный фон счётчика Гейгера – Мюллера, с-1 не более 1

Чувствительность к гамма-излучению от источника 137Cs, мкР-1 60…75

Разброс относительной чувствительности к гамма-излучению, % ±15

Напряжение питания, В 4,6…30

Потребляемая мощность при напряжении питания 5 В, Вт не более 0,05

Потребляемая мощность при напряжении питания 24 В, Вт не более 0,20

Габаритные размеры, мм 114х36х26

Цвет корпуса Чёрный или
серый

Масса, кг 0,060

Дозиметр Радиаскоп-1А рассчитан на непрерывный круглосуточный режим ра-
боты.

Дозиметр должен эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха
от минус 50°С до плюс 60°С при относительной влажности воздуха 95% и атмосфер-
ном давлении не ниже 60 кПа (450 мм рт.ст.).

3 ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед монтажом проводов питания и управления необходимо зачистить про-
вода от изоляции на 8 мм. Провода кабелей монтировать в ответные части винтовых
клеммников.

Подключение  цепей  производить  в  соответствии  с  назначением  контактов
клеммников. Расположение контактов показано на рисунке 2.

Рисунок 2. Расположение контактов.
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Подключение проводов питания производить к контактам +24 В (плюс) и ОБЩ.
(минус).

Внимание! Соблюдайте полярность подключения, дозиметр не имеет за-
щиты от обратного включения напряжения питания.

Интерфейс RS-485 подключать к линии передачи данных A+ и B-.

Для подключения дозиметра Радиаскоп-1А к персональному компьютеру с ин-
терфейсом USB необходим преобразователь интерфейсов USB – RS-485, например,
NUC-190 НУЛС.426487.007.

Настройка параметров работы производится при подключении по протоколу
Modbus RTU.

Дозиметр может быть установлен на стену или на DIN-рейку. Саморезы для
крепления кронштейна к держателю входят в комплект поставки.

Держатель и кронштейн для крепления на DIN-рейку поставляются в комплек-
те с дозиметром по запросу заказчика.

4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

4.1 Общие сведения.

Показания дозиметра могут быть получены через интерфейс  RS-485.  Обмен
данными производится по протоколу NUC-CMD или Modbus RTU.

Исходные параметры подключения: скорость передачи данных 230400, адрес
Modbus 1.

Обмен данными возможен через семь секунд после подачи питания, после за-
вершения свечения светодиода красным цветом.

Светодиодный индикатор периодически светится зелёным цветом при уста-
новленном соединении. При отсутствии соединения светодиод периодически светит-
ся жёлтым цветом.

4.2 Обмен данными через NUC-CMD.

Протокол обмена NUC-CMD обеспечивает обмен данными с помощью тексто-
вых команд. Получение информации из дозиметра возможно в ручном режиме с по-
мощью программы-терминала. Описание протокола NUC-CMD и программное обес-
печение для работы с дозиметром размещено на сайте https://trirad.nucleron.ru/.

Рисунок 3. Ссылка на https://trirad.nucleron.ru/
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Перед использованием дозиметра со смартфоном Андроид необходимо уста-
новить скорость соединения 9600. Для этого необходимо подключиться к дозиметру
по протоколу Modbus и изменить скорость подключения. Обмен данными со смарт-
фоном производится по протоколу NUC-CMD.

4.3 Обмен данными через Modbus.

Перечень параметров показан в таблице  2. Чтение производится в режиме
«Read Holding Registers (0x03)», запись в режиме «Write Multiple Registers (0x10)».

Таблица 2. Перечень параметров Modbus.

Адрес Параметр Доступ

0 Не используется. R

1 Количество включений прибора. R

2 Идентификатор таблицы данных. R

3 Адрес Modbus (1…253). RW

4 Скорость Modbus. 1 – 2400, 2 – 4800, 3 – 9600, 4 – 19200,
5 – 38400, 6 – 57600, 7 – 115200, 8 – 230400.

RW

5 Включение звука при регистрации частицы, 0 – выкл., 1 – вкл. RW

6 Задание напряжения питания счётчика Гейгера – Мюллера, 
номинально 400 В.

RW

7 Включение терминатора 120 Ом, 0 – выкл., 1 – вкл. RW

100 Включение питания счётчика Гейгера – Мюллера,
0 – выкл., 1 – вкл.

RW

Перечень неизменяемых параметров показан в таблице  3. Чтение произво-
дится в режиме «Read Input Registers (0x04)».

Таблица 3. Перечень неизменяемых параметров Modbus.

Адрес Параметр

1 Номер версии таблицы параметров, для данных таблиц равен 1.

2 Код изделия: 196.

3 Версия печатной платы.

4 Вариант исполнения дозиметра.

5 Версия загрузчика.
Первый и второй байты – первая и вторая цифры номера.

6 Версия основной программы.
Первый и второй байты – первая и вторая цифры номера.

100 Напряжение питания дозиметра, Вх100.

101 Напряжение питания CPU, Вх100.

102 Напряжение питания счётчика Гейгера – Мюллера, В.

103 Мощность дозы гамма-излучения в мкр/ч.
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Адрес Параметр

104 Мощность дозы гамма-излучения в мкЗв/ч.

105 Циклический счётчик зарегистрированных импульсов, от 0 до 65535.

В следующих версиях ПО при изменении таблицы параметров может быть из-
менён номер версии таблицы параметров.

5 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

Таблица 4. Комплект поставки.

Наименование изделия Поз. рис. Количество, шт

Дозиметр Радиаскоп-1А 1 1

Винтовой клеммник 15EDGK-3.81-04P 1 1

Держатель (по запросу) 2 1

Кронштейн DIN-рейки (по запросу) 3 1

Паспорт 1

Упаковка 1

Рисунок 4. Комплектация Радиаскоп-1А.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое  обслуживание  дозиметра  Радиаскоп-1А производится  по  пла-
ново-предупредительной системе, которая предусматривает:

– проверку внешнего состояния дозиметра;

– проверку состояния монтажных проводов, контактных соединений.
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